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LUFTDESINFEKTIONSGERAT MIT UV-C-TECHNOLOGIE

BUENOS AIRES UV-
SICHER MIT LICHT

Das BUENQOS AIRES UV-C Luftdesinfektions-
gerét saugt aktiv Umgebungsluft an. Im Inneren
des Luftdesinfektionsgerates werden in der Luft
befindliche Bakterien, Pilze und Viren mit Hilfe

von UV-C-Lampen neutralisiert.

Das Prinzip der Desinfektion durch
UV-C wird seit Jahrzehnten in
Liftungsanlagen, Reinrdumen und
Krankenhausern erfolgreich ein-
gesetzt. Durch das BUENOS AIRES
UV-C Luftdesinfektionsgerat kann die
Virenlast auch in Bereichen gesenkt
werden, in denen bisher keine Des-
infektion der Raumluft durch Liiftungs-
anlagen vorgenommen wird, wie
beispielsweise in Warteraumen bei
Arzten, in Klassenzimmern, Sozial-
und Aufenthaltsraumen oder kleinen
Produktionsraumen.

Dabei ist das Luftdesinfektionsgerat
BUENOS AIRES UV-C wartungsarm,
gerauscharm und ozonfrei.

Erhaltlich ist das BUENOS AIRES UV-C
Luftdesinfektionsgerat als Ausfihr-
ung mit einem Luftdurchsatz von

100 m3/Stunde oder 180 m3/Stunde
als Wand- oder Deckenanbauvariante
in den Farben Edelstahl, schwarz und
weil3.

Ausfiihrliche Informationen finden
Sie auf unserer Webseite norka.com
oder sprechen Sie uns an!




60 m3 Raum in
34 Minuten

Die verwendeten UV-C-Lampen reduzieren die Viren-
und Keimbelastung in der desinfizierten Luft um 99,99 %
(LOG4). Mit einem Luftdurchsatz von 180 m3/Stunde kann
das BUENOS AIRES UV-C Luftdesinfektionsgerat die Luft
eines 60 m3 grofBen Raumes innerhalb von 34 Minuten

zu 80 % desinfizieren.

BUENOS AIRES UV-C Ausfiihrung

Raum- Entkeimungs-
grofe grad 100m3/h-20dB(A]  180m3h-32dB(A)
60 m?3 80% 59 min 34 min
90% 85 min 48 min
100 m? 80% 98 min 55 min
90% 140 min 78 min

Die Beispielberechnungen basiert auf der Annahme, dass zu Beginn des Des-
infektionsvorganges 100% der Raumluft mit Viren etc. belastet sind und eine
kontinuierliche Verdiinnung der gesamten Raumluft stattfindet.

Anwesend?
Kein Problem!

Viele Systeme zur Luftdesinfektion konnen nur in unge-
nutzten Raumen eingesetzt werden oder erfordern eine
aufwendige Planung, um eine Schadigung von Raumnut-
zern durch UV-C-Strahlung auszuschlieBen.

Das BUENOS AIRES UV-C Luftdesinfektionsgerat kann
auch verwendet werden, wenn Personen im Raum anwe-
send sind. Durch das Gehausedesign dringt keine schad-
liche Strahlung nach auflen. Das BUENOS AIRES UV-C
Luftdesinfektionsgerat kann deshalb zum Beispiel

in Warterdumen bei Arzten, in Klassenzimmern, Seminar-
raumen oder kleinen Produktionsraumen auch wahrend
der Raumnutzung eingesetzt werden.

Flusterleise
dank 20 Dezibel

Das BUENOS AIRES UV-C Luftdesinfektionsgerat halt

sich leise im Hintergrund: Die Konzentrationsfahigkeit von
anwesenden Personen, sei es im Unterricht, in Priifungssi-
tuationen oder einer Besprechung, wird mit einer Betriebs-
lautstarke von 20 Dezibel nicht beeintrachtigt. Mit einem
Schalldruckpegel von maximal 32 Dezibel sorgt auch die
Ausfiihrung mit 180 m3/Stunde Luftdurchsatz unauffallig
fur reine Luft.

Ausfiihrung Schalldruck- Vergleichsbeispiel
BUENOS AIRES UV-C pegel Schalldruckpegel
100 m3/h 20dB (A) Ruhiges Zimmer
180 m3/h 32dB (A) Ublicher hauslicher

Hintergrundschall






