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Technisches Datenblatt Mundex L Spray 

Antimikrobielles biozidfreies Lackspray für innen und außen 

mit UV-Marker 

 
 

Produktinformation 

Anwendungsbereich Selbstdesinfizierender biozidfreier permanent wirksamer 
antibakterieller und antiviraler Schutzlack zur 
Beschichtung von Türklinken, Lichtschaltern, Handläufen 
und ähnlich kleinen Flächen mit häufigem Handkontakt. 
Wirkung bis zu 12 Monaten. 

Eigenschaften Mundex L Spray zeigt nach dem Aushärten stark 
antimikrobielle Eigenschaften, die ausschließlich auf 
hydrophobe Wechselwirkungen der ausgehärteten 
Polymerbeschichtung mit der Zellmembran von 
Mikroorganismen zurückzuführen sind.  
Dieser antimikrobielle Effekt ist rein 
physikalischer/mechanischer Natur und nicht auf 
chemische oder ionische Wechselwirkungen 
zurückzuführen. Mundex L Spray ist frei von Bioziden und 
Nanopartikeln.  
 

Keim Reduktion  tmax Test 

Escherichia coli > 99,9999 < 24h JIS Z 2801 / ISO 22196 

Aspergillus 
brasiliensis 

> 99 < 24h JIS Z 2801 / ISO 22196 

MRSA > 99,999 < 24h JIS Z 2801 / ISO 22196 

Staphylococcus  
aureus 

> 99,9999 < 24h JIS Z 2801 / ISO 22196 

Staphylococcus  
aureus 

99 
< 15 
min  

JIS Z 2801 / ISO 22196 

Staphylococcus  
aureus 

95 
< 5 
min  

JIS Z 2801 / ISO 22196 

TGEV 
Coronavirus 

95 < 1 h 
RKI-Richtlinie (1995) / 
ISO 21702:2019 

TGEV 
Coronavirus 

> 99,99 < 24h 
RKI-Richtlinie (1995) / 
ISO 21702:2019 

 

Inhaltsstoffe Speziell modifizierte Polymere auf Polyesterbasis, 
verschiedene Additive 
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Glanzgrad Glänzend  

Dichte Ca. 0,8 g/cm3 

Festkörpergehalt 26 % 

Lagerfähigkeit bei 20 °C 24 Monate 

Reichweite Ca. 100 Türklinken oder Lichtschalter 

 

Verarbeitung 

Untergrund Der Untergrund muss sauber, trocken, öl-, silikon- und 
fettfrei sowie frei von allen als Trennmittel wirkenden 
Bestandteilen sein. Bei Untergründen aus glatten 
Kunststoffen, Aluminium und bei zinkhaltigen 
Untergründen sollte nach der Reinigung eine 
Untergrundvorbehandlung mit dem Mundex-Primer 
erfolgen, um eine gute Haftung zu gewährleisten. 
Nicht geeignet für Glas, Gummi und PVC-basiertes 
Kunstleder. Die Verträglichkeit mit dem Untergrund ist 
vorher an einer Testfläche zu prüfen. 

Anwendung Permanent wirksame antibakterielle und antivirale 
Schutzschicht für kleine Flächen mit regelmäßigem 
Handkontakt (Türklinken, Lichtschalter, Handläufe). 

 Anstrich/ Verarbeitung Gleichmäßig sprühen. Flächen abdecken, die nicht 
besprüht werden sollen. Sprühdose vorher kräftig 
schütteln. Kein Zögern, um Blasen und Farbläufer zu 
vermeiden. Ideale Verarbeitungstemperatur 20°C.  
 
Die antimikrobielle Wirkung kann mit einer UV-Lampe 
(395 nm) sowohl während des Auftragens als auch zum 
späteren Zeitpunkt überprüft werden. Behandelte 
Oberflächen sauber halten. Reinigung der Oberflächen 
mit pH-neutralen Reinigern. 
 
Nach Gebrauch: Zur Reinigung der Sprühdose die Dose 
senkrecht, mit dem Kopf nach unten solange gedrückt 
halten, bis nur noch Treibmaterial austritt. Verstopfte 
Düse von der Dose abnehmen und mit einer Nadel wieder 
öffnen. 

Verbrauch 5-10 m2/100 ml Lack je nach Saugfähigkeit des 
Untergrundes. 

Trocknung Grifffest: nach 4-6 Stunden 
Durchgetrocknet: nach 48 h 
Auftragung idealerweise abends und Trocknung über 
Nacht. 

Reinigung der Werkzeuge Mit Universalverdünnung 

Verpackungsgrößen 250 ml 

Lagerung Kühl. Trocken. Ungeöffnete Gebinde mindestens 24 
Monate haltbar. 
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Hinweise 

Sicherheitsratschläge Behälter steht unter Druck. Auch nach Gebrauch nicht 
gewaltsam öffnen, beschädigen oder verbrennen. Für 
Kinder unzugänglich aufbewahren. Sprühnebel sind 
gesundheitsschädlich beim Einatmen. Berührungen mit 
der Haut und den Augen vermeiden. Behälter an einem 
gut gelüfteten Ort aufbewahren. Sprühnebel und 
Lackdämpfe leicht entzündbar. Nicht in Flammen und auf 
glühende Gegenstände sprühen. Ohne ausreichende 
Lüftung ist die Bildung explosionsartiger Gemische 
möglich. Vor Sonnenbestrahlung und Erwärmung über 
50°C schützen. 
Während und nach der Bearbeitung für gründliche 
Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen und der 
haut gründlich mit Wasser spülen. Nicht in die 
Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. 
Sicherheitsdatenblatt beachten. 

Entsorgung Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. 
Materialreste können nach AVV-Abfallschlüssel Nr. 
080111 entsorgt werden. 

 
 
 
Dieses Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen der 
Anwendungstechnik erstellt. Hinsichtlich Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen 
entbinden sie den Anwender nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit zu 
prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach 
Rücksprache ausgeführt werden. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. 
Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen 
einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.  
 
 
Technische Information Stand 03/2021 
 

 
Munditia Technologies GmbH|Heegstrauchweg 54|35394 Gießen, Germany|Tel: +49 641 96993-2650| 
info@munditech.de| www.munditech.de                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 


