me Datenblatt

QUBO - Technische Daten

Die Ladestation QUBO bietet die Mdglichkeit, bis zu 6 Kissen mithilfe der Kissen Lade-Netzteile im Ladegestell zu laden.
Dabei wird der Akku im Kissen angesteckt und geladen.

Eingangs-Spannung: AC220V,50/60 Hz

Kabellange: ca.2,0m

Ladeplatze: 6 (fur bis zu 6 Kissen und Akku-Lade-Netzteile)
Material: Multiplex Platte und Alurohre

Gewicht: ca.75kg

MaBe (LxBxH): ca. 43 x50 x50 cm

Farbe: Schwarzbraun / Silber

QUBO mobile

Mit QUBO mobile kann die Mehrfach-Lade-Einheit ortsunabhangig eingesetzt werden.
Das Erganzungs-Set besteht aus einem Top-Board oben und einer Basis-Platte mit
L Rollen unten.

QUBO mobile kann mit max. 2 QUBOs kombiniert werden.
Hierbei handelt es sich um ein Erganzungs-Set, die Lieferung erfolgt ohne QUBO Ladeboxen.

Material: Multiplex Platte und Kunststoff-Rollen
Gewicht: 2,0kg

MaBe (LxBxH): ca. 43 x50 x 1,5 cm pro Platte

Farbe: Schwarzbraun / Silber
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